Firke sipnalitiqe: LE DEGRAISSEVR

SECTION 1 - IDENT[F!CA'!TON DU PRODUIT
identificatrnr du produit/Nem commervisl: [ 'EXTRACTEUR

Coade du produit/ldentification interne:
Usage du preduit/Description:  Eliminateur de taches URETHANE, HUILE,.
Nom chimique : SO
Famille chimique: SO
Date de Ia ficke signslitique Le 26 jsnvier 2009
identificatewr du foursiscur: Les Produits Auto-Vision Lassier
383 ruc Principale, Saint-Amable. QC JOL ING
ldeatificatear du fabricant: Méme que le foumissenr
Numére de téléphone Pwrgence: 450-922-6760
Classification SIMDUT: B3 - Liquide combustible
D2B — Matiére toxique ayant 4 autres cffcts

] SECTION 2 - COMPOSITION CHIMIQUE / INGREDIENTS DANGEREUX ]
isgridient: dawperenx Ne. CAS % (poids) DiLg, (espéce, voie) Clge (espice)
D-Limonéne _ 5989-27-5  30-60 4400 mg/kg (rat, orale) PD
Diéthanolamide de coco 68603-429 10-30 12400 y1/kg (rat, orale) PD
Diéthanolamine ' 111-42-2 3-7 620 ul/kg (rat, orale) : PD

7640 pl/kg (lapin, dermale) .
Composé du Diéthamolamide et 61790-63-4 37 PD PD
des acides de Mhuiie de coconut
r SECTION 3 - IDENTIFICATION DES DANGERS i

Vue d’ensembie en cas d’urpence

ATTENTION ! Liquide combustible. Cause des inritations sux yeux ct i iz pean.
**EFFETS POTENTIELS POUR LA SANTE**

Veie &’ sdministration Comtact cutané, absorption par la pean, contact oculaire, ingestion ct inhalation.
Effets de Pexpesition de courte durde (aiguf) :
Peau:  Peut canser des writations cutanées sévéres.
Yeux: Csuse uac wvitation sévére. ’
Ingestion: Peut aussi camser le vomissement et Ia disrrbée.
Effets de I'expesition i long terme (chromigme) :  Consulter Ia Section |l«Propriésés mxicologiques » powr plus de

Autres dangers impeortsnts : Coesulter la Section 1 1«Propriétés woxicologiques » pour pius de reascignements.
o= SECTION 4 - PREMIERS SOINS B

Inkaiation: . :
Retirer les somces de contamimation ou déplacer Ia victime i I'air frais. Si Ia victime ne respire plus, administrer ia
respiration atificiclie. Obtcnir mmédiatement des soins médicaan.

Cosntact cutnné:

_ Rincer doucement b région affectée avec de "cau tidde pendant au moins 20 mimstes. Trawsporter Imsmédiatement La victime
& Purgence. Eliminer wus les vitements contaminés.

Ceontact oculnire:

Rincer doucement ¢t immédisement les yeux affecefs avec de Ueaun tidde pendant 20 minutes fouf en maumtenant les
paupiéres ouvertes. Transporter Immédiatement la victime & "urpence.

upesiion:;
NEJAMA!S&nurq-mqwc:mprkbudneahmﬂwmusﬁemmwen
MMmhMm&i’mNﬁPﬁmmﬁvm Demander & la victime
d’avaler deux verres d’eam. Si le vomissement se produit naturcllenent, faire pencher Ia victime vers 'svant afin de réduire
les risques d” aspiration. Continuer de faire boire de I'ean. Obtenir immédiatement des soins médicaux.



P SECTION 5 - PROCEDES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE : |

Risques d"iocendic/csaditions 4’ millaman shilits: Combustible. Ce produit pewt s'caflammer dams des conditions
Mhsquhmemékkmid’édaﬁ:

Point d’éclair (méthode) : 43 °C (Crenset formé)

Limite d’infinssmabilieé inféricure (% par volame): P/D

Limite d"inflammabilité supéricure (% par volume) : PD

Sensibiité sux checs: P/D

Sensibilité aux décharges électrostatiques: P/D
Température I’ auto-inflammation: P/D

protection respivatoie atonome avec mmﬂuﬁcidmhpouscpmﬁgsdspmﬁlsmﬁqm libérés lors de Ia
combustion. Proséger ke personnc des contenants qui risquent d”éclater, d’exploser ou d’échapper leur contenu. Déplacer les
contcnants des limxd'hoend’ts’iln’yapasded-ga.l,‘uiﬁsaimd:l’emputéﬁcuﬁlcpourreﬁuidirlesoonmms
exposets i la chaleur et aux flammes.

Produits de combustion dangeren:: Oxydes de carbone, autres gaz et fumées irritants.

b SECTION é - MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL |

Protection personmedie:

Restreindre I"acoés jusqu’a ce que le nettoyage soit terming. Assurcz-vous que ic nettoyage est cffectué par un personnel
qualifié. Enlever toutes les sources d”inflammation. Enlever ou isoler les matiéres combustibles et inflarmmables. Toutes les
mﬁmmmhﬁmﬁmmm%demww&&m&
intervestion en cas de

Ventiler les liewx du déverscment. Eliminer toutes les sources d'ignition. Arvéter I"écoulement si ocla peat &tre fait en toute
MWGMWMMMMMMHmMMnMW
élimination ultéricare (vowr section l3lhwemm-pﬂm&mmqukm
déversé. Aviser les amorités compétentes si nécessaire.

Précautions environncmentsies: ;
EVMPMMBMMBMG‘QNMBWMDWMnWI&
réglements locaux, provincisux et nationaux.

1 SECTION 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE ]

Proctdmies de manuiention sécwritsire:
Avantdemn'qnhcepmﬁit,ilaukmdes’mquh_md’i@icimﬁumaqxb
uimsﬁdmihm”m*uil‘hyghmwmmqi-ﬁuwpoﬁwﬁm
cbiveuuvninncﬁﬁmnwdaﬁm@mmﬁil‘“kpﬁﬁwug&ip&hmk
MMMNGWMFﬁeI’md&m”yMmeh
manutention. Etiqueter les contenants adéquatcment. Assurcz-vows de bicn aérer. Eviter de respirer les vapeurs ou les
bmuilhds.évkrmmmhsmhwdbMTﬂiil’éﬁtthcﬂ-’,ksmab
hmaﬂhhmtm%kmu&MTﬁirhthmww
mﬁmmm&kbmhwmﬁ&mmpmwmvﬂs

Exigences en matidre d&° ‘

Entreposer dans um eadroit frais, sec ¢t bien ventilé, @ I’écant de Ia chalcur, des rayoms du soleil o de toutes sources
d’m.mifmmmdetsl‘w&mhmm@&m
assurer qu’ils sost bien étiquetés et qu'ils ne sont pas endommagés. Le secteur d'cntroposage doit &re claircment identifié,
Md‘om«mmwkmm,w&mmtﬁn&mm
fuites. Garder hors 4" sttcinte des cnfants. '

Matitres incompatibles :  MATIERES OXYDANTES FORTES, acides foets, bases fortes. __

r ms-mnzhmmmmmmm ]
Limites d’exposition: It n"existe acune donnée pour e produit. Voici les domnées pour chaque ingrédient :
- T OSHA PEL ACGIH TLV
P TWA STEL _ TWA STEL
D-Limonéne i P/D P/D P/D P/D




hygiénc est recommandée aprés utilisation de ce produit. Nettover kes vétements avant de les réutiliser.

{ SECTION 9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique, coulear ef odeur: Liguide incolore. Odewr de citron.

Sewuil de 'odenr: P/D .

pH: PD Poiut " ibuilition: PD

Peint de fesion/congiation: P/D Teusion de vapewr (& 28°C): PO
Coeflicient de répartition huilefean: P/D Solabiité dees Pesu: PD
Demsité (esm=1I) PD Demsité de vapear (Air=1): PD
Taux d’évaperation (acétate de a-butyle=1): P/D %% volatiict (velume): PO

{ . SECTION 18 - DONNEES SUR LA REACTIVITE ET STABILITE

Stabilied et rémctivité : Stable dans les conditions recommandées ¢t prescrites de manutention ¢f d”entreposage.
Pelymérisation: Awpolynénsmm:semm

Ceonditions i éviter : Eviter la chaleur, les étincelles, Jes flammes nues ou antres sources 4”inflammation.
Matidéres i éviter : Consulter les matiéres incompatibles 2 la Section 7.

Produits de décompesition dangerenx :  Consulter « Produits de combustion dangereux » daas ka Section 5.

| SECTION 11 - PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

Douné scoloss .
1 a’existe ancune domade pour ke produit lni-méme, seulement powr les ingrédients. Consulier is Section 2 pour ples de

Cancéropimicité -

Aucun ingrédicnt n'cst énaméré par IARC, ACGIH, NTP ou OSHA comwmee étast cancérigene.
Tératogémicité, mutagémicité ot autres effets sur In reproduction : P/D
Sensibilisation de Ia peam :  Peut causer des allergies.
Sensibilisation des veics respirstsives: PD
Conditions aggravées par Pexpesition : P/D
Matidres synergigues : PD

] SECTION 12 - RENSEIGNEMENTS ECOLOGIQUES

Impact ser Pemvirennement :
[ n"existe aucame donmée sur le produit lui-méme. Eviter que le produit s” mﬂmduu!a&msau!amd’mmqu il
se dépose dams des endroiis 0@ cela powrrait affecter les eaux somterraines ou de surface.

Canactérstiques envirennemestles importantes :  P/D

Toxicité pour les organismes aguatiques : PD

{ \ ' SECTION 13 - ELIMINATION DES DECHETS

Conditions d’entreposage et de manutention :
Frtrenncer les matidbees nonnr limination tel au’indioué a la section Manutention et entreposaee (Section 7).






